
Keerklep

Retourwater

Warm water

Koud water

Een tuinslang die 
in de zon ligt
Draai na gebruik 
de kraan dicht  
koppel de slang 
volledig af en laat 
hem leeglopen.

!

!
Ko�eautomaat
Bij een aansluiting met een 
ko�e automaat is een 
keerklep verplicht

!
Voor iedere aftakking naar
1 of meerdere brandslang-
haspels is een keerklep en 
een jaarlijkse controle
daarvan verplicht!

Knijpdouche Bij een knijpdouche 
is een keerklep onder de kraan in 
de warm- en koudwaterleiding 
verplicht.

!

Leidingen in slecht geventileerde 
(technische) ruimten waar de temperatuur 
oploopt. Zorg voor voldoende ventilatie

!
Kruisingen van drinkwater- met 
heet water/c.v. leidingen, 
bijvoorbeeld bij vloerverwarming
Breng uw leidingwerk in kaart en 
isoleer of verplaats leidingen om 
opwarming te voorkomen

!
Drukverhogingsinstallaties waarin 
water niet volledig wordt ververst, 
bijvoorbeeld vanwege een lek 
drukvat of omdat de installatie niet 
geheel doorstromend is opgesteld
Laat uw installatie regelmatig 
controleren en onderhouden !

Leidingen of tappunten die 
niet gebruikt worden of 
worden vergeten
Verwijder tappunten zoals
een kraantje in een schoon-
maakruimte die zelden
wordt gebruikt 

!!
Een boiler die water levert onder de 60 ˚C of die 
verkeerd is geplaatst  Laat uw installatie regelmatig 
controleren en zorg dat de leidingen vanaf de boiler 
voldoende ruimte laten aan koud waterleidingen

!
Geen keerkleppen of 
keerkleppen die niet werken
Plaats goed werkende 
keerkleppen, zodat de bacterie 
zich niet kan verspreiden.
Jaarlijkse controle verplicht!




